
ODZIV RADIOFOTOLUMINISCENTNIH
DOZIMETARA U SNOPU PROTONA

LUKA PASARIČEK



UVOD
• Dozimetar

• Apsorbirana doza

• Poželjna dozimetrijska
svojstva



LUMINISCENCIJA

• Fluorescencija

• Fosforescencija

• TLD, OSL, RPL



PRINCIP RADA

• Staklo dopirano
srebrom Ag+

• Elektroni i šupljine

• RPL centri



MJERNI CIKLUS

1. Aniliranje

2. Očitavanje početnog signala

3. Zračenje

4. Predgrijavanje

5. Očitavanje signala ozračenog
dozimetra



MEĐUDJELOVANJE PROTONA I MATERIJE

• Kulonska interakcija s 
jezgrom i elektronima atoma sredstva

• Braggova krivulja

• Linearni prijenos energije (LET)

• Radioterapija



EKSPERIMENTALNI POSTAV I OBRADA PODATAKA

• Tip FD-7: 16x16x1.5 mm3

• SC-1
• FGD-202 čitač signala



EKSPERIMENTALNI POSTAV I OBRADA PODATAKA



EKSPERIMENTALNI POSTAV I OBRADA PODATAKA



IZRAČUN APSORBIRANE DOZE

Voda:

Stopping and Range of 
Ions in Matter (SRIM)

RPL staklo:





• Koeficijent linearnosti

• Linearno područje: 0.9-1.1

• Sublinearnost

• Nepouzdanosti







ZAKLJUČAK

• Linearna ovisnost odziva dozimetra i doze do određene doze

• Odziv ovisi o energiji: 

veće energije --> veći nagib pravca (veća učinkovitost dozimetra)

• a-E krivulja sugerira eksponencijalnu ovisnost



HVALA NA PAŽNJI!


