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SADRZAJ

1. ELABORAT ZASTITE OD POZARA

1.1. Obveza izrade Elaborata zastite od poZara prema posebnom propisu

1.2.  Registracija tvrtke

1.3.  Podaci o osobi ili osobama koje su izradile elaborat

1.4. Broj i datum oviastenja za izradu elaborata za osobe koje su izradile elaborat

1.5.  Posebni uvjeti zastite od poZara utvrdene u postupku prema propisu kojim se
ureduje prostorno uredenje i gradnja

1.6. Podaci o upisu gradevine u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske
odnosno o potrebi da se osobama smanjene pokretljivosti osigura nesmetani
pristup, kretanje, boravak i rad, za rekonstrukciju gradevine za koju se
elaboratom ukazuje na vjerojatnu potrebu odstupanja od bitnog zahtjeva zastite
od poZara

1.7. Opis gradevine s prikazom prostornih, funkcionalnif, oblikovnih i tehnicko-

tehnoloskih obiljeZja bitnih za ostvarivanje sustavne zastite od poZara gradevine i

to:

1.7.1. opis lokacije gradevine,

1.7.2. opis gradevine i okolnih gradevina,

1.7.3. velicinu, povrsinu i namjenu gradevine,

1.7.4. oblikovanje gradevine,

1.7.5. vrstu i opis namjene odnosno tehnicko-tehnoloskog procesa,

1.7.6. nacin i uvjete prikljucenja gradevine na javno prometnu povrsinu i
komunalnu infrastrukturu,

1.7.7. ocekivana zaposjednutost osobama ukljucujuci i osobe smanjene
pokretljivosti,

1.7.8. ocekivana vrsta, kolicine i smjestaj zapaljivih tekucina, plinova i drugih
tvari koje se skladiste, stavijaju u promet ili su prisutne u tehnoloskom
procesu,

1.7.9. ocekivani sustav za upravijanje i nadziranje tehnoloskog procesa,

1.7.10. ocekivana vrsta, kolicine i smjestaj eksplozivnih tvari koje se skladiste,
stavijaju u promet ili su u tehnoloskom procesu,

1.7.11. ocekivana vrsta, kolicine i svojstva eksplozivnih smjesa (plinova, para,

prasina i maglica),
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1.7.12. podaci o zatecenim svojstvima glede zastite od poZara, za postojecu
gradevinu

1.7.13. podaci o zasticenom spomenickom svojstvu, za gradevinu upisanu u
Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske

1.7.14. podaci o zatecenim svojstvima glede pristupacnosti gradevine, za
postojecu gradevinu

1.7.15, ostali podaci koji utjecu na ostvarivanje sustavne zastite od poZara

gradevine.

1.8.  Podaci (zahtjevi i/ili ogranicenja) o sustavnoj zastiti od poZara gradevine koji
utjecu na projektiranje mjera zastite od poZara i to:

1.8.1. popis propisa, normi te projekata i druge tehnicke dokumentacije,
literature i drugih izvora informacija koji su posluzZili za izradu elaborata i
utvrdivanje podataka (zahtjeva i/ili ogranicenja) o sustavnoj zastiti od
poZara gradevine,

1.8.2. prikaz primjenjivih priznatih metoda proracuna i modela za dokazivanje
ispunjavanja bitnog zahtjeva zastite od poZara (ako postoje) koji sadrZi:

e naziv i verzija primjenjivih metoda i/ili modela,

1.8.3. spomenicka svojstva kulturnog dobra koja se Stite s obrazloZenjem
potrebe odstupanja od bitnog zahtjeva zastite od poZara pri rekonstrukciji
i preporukom za odabir nacina na koji se moZe nadomjestiti ispunjenje
bitnog zahtjeva (odgovarajucim tehnickim rjesenjem gradevine ili drugom
mjerom na pouzdani nacin),

1.8.4. zateCena i buduca svojstva zastite od poZara postojece gradevine u
odnosu na zahtijevane elemente pristupacnosti s obrazloZenjem potrebe
odstupanja od bitnog zahtjeva zastite od poZara pri rekonstrukciji i
preporukom za odabir nacina na koji se moZe nadomjestiti ispunjenje
bitnog zahtjeva (odgovarajucim tehnickim rjesenjem gradevine ili drugom
mjerom na pouzdani nacin),

1.8.5. znacajke susjednih gradevina koje utiecu na tehnicko rjesenje
odredivanja nacina sprjecavanja sirenja vatre na susjedne gradevine
(odredivanje sigurnosne udaljenosti ili poZarno odjeljivanje) u glavnom
projektu gradevine,

1.8.6. znacajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utiecu na
tehnicko rjeSenje vatrogasnih pristupa (brojnost, znacajke i oznacavanje)

u glavnom projektu gradevine,
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1.9.  znacajke predvidivog nacina uporabe gradevine, poZara koji moZe nastati u

gradevini te nacina napustanja odnosno spasavanja osoba iz gradevine (osobito

osoba smanjene pokretljivosti), koje utiecu na:

1.9.1.

1.9.2.

1.9.5.

1.9.4.

1.9.5.

1.9.6.

1.9.7.

1.9.8.

1.9.9.

1.9.10.

1.9.11.

tehnicko rjesenje ocuvanja nosivosti konstrukcije gradevine u odredenom
vremenu u glavnom projektu gradevine,

tehnicko rjesenje izlaznih puteva za spasavanje osoba (broj, znacajke i
oznacavanje) u glavnom projektu gradevine,

tehnicko rjesenje sprjecavanja Sirenja vatre i dima unutar gradevine
(broj, oblik i raspored poZarnih odnosno dimnih odjeliaka) u glavnom
projektu gradevine,

tehnicko rjesenje granica poZarnih i dimnih odjeljaka (svojstava
otpornosti na poZar i/ili reakcije na poZar te nacin izvedbe ili ugradnje
elemenata gradevine koji se nalaze na granicama poZarnih i dimnih
odjeljaka — zidovi, vrata, zaklopci, brtve, premazi i drugo) u glavnom
projektu gradevine,

tehnicko rjesenje mobilne opreme i stabilnih sustava za gasenje poZara
(brojnost, nacin ugradnje, raspored, znacajke i oznacavanje) u glavnom
projektu gradevine,

tehnicko rjesenje stabilnih sustava za dojavu poZara (brojnost, nacin
ugradnje, raspored, znacajke | oznacavanje) u glavnom projektu
gradevine,

tehnicko rjesenje stabilnih sustava za hladenje u slucaju poZara
(brojnost, nacin ugradnje, raspored, znacajke i oznacavanje) u glavnom
projektu gradevine,

tehnicko rjesenje stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para
(brojnost, nacin ugradnje, raspored, znacajke i oznacavanje) u glavnom
projektu gradevine,

odredivanje zona opasnosti od eksplozivnih plinova, para, prasina i
maglica ili eksplozivnih tvari u glavnom projektu gradevine,

tehnicko rjesenje protueksplozijski zasticenih elektricnif i drugih uredaja i
opreme te protueksplozijski izvedenifi instalacija (brojnost —nacin
ugradnje, raspored, znacajke | oznacavanje) u glavnom projektu
gradevine,

tehnicko rjesenje provjetravanja i ventilacije prostora koji potencijalno
mogu biti ugroZeni eksplozivnom atmosferom u glavnom projektu

gradevine,
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1.9.12. tehnicko rjesenje ventilacije i klimatizacije za odvodenje topline i dima u
slucaju poZara (nacin ugradnje i znacajke uredaja, opreme i instalacija) u
glavnom projektu gradevine,

1.9.13. tehnicko rjesenje napajanja sigurnosnih sustava u glavnom projektu
gradevine.

1.10. znacajke poZara koji moZe nastati uslijed predvidivog nacina koristenja
gradevine, poZarne opasnosti i poZarnog opterecenja pojedinih prostora u
gradevini te neispravnosti predvidivih funkcionalno-tehnickih sklopova gradevine
koji mogu prouzrociti nastajanje i omoguciti sirenje poZara (elektricne i strojarske
opreme | instalacija, plinske instalacije, gromobranske instalacije, dimnjaka i
loZista), koje utjiecu na tehnicko rjesenje dano u glavnom projektu gradevine,

1.11. zahtjevi za izradu, posjedovanje i smjestaj pisane dokumentacije, uputa za
rukovanje i postupanje u slucaju opasnosti od poZara kao i oznaka opasnosti,

1.12. zahtjevi za smjestaj osoba, uredaja, opreme i vozila za potrebe vatrogasne sluzbe

1.13.  mjere zastite od poZara kod gradenja sukladno posebnom propisu

2. GRAFICKI PRILOZI
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1.1. Obveza izrade Elaborata zastite od poZara prema posebnom propisu

% HmP 11519563 4”“’

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE

Sektor za inspekcijske poslove

KLASA: 214-02/20-11/34
URBROJ: 511-01-208-20-2
Zagreb, 5. veljace 2020.

FLAMIT D.O.O.
DIJANICA JURJA 24A
10430 Samobor

PREDMET: Elaborat zastite od pozara
- odgovor

Veza: dopis od 29.01.2020.
Postovani,

vezano na va$ zahtjev za o€itovanjem o potrebi izrade Elaborata zastite od pozara u
fazi izrade glavnog projekta sukladno Zakonu o zastiti od poZara (NN 92/10)
obavjeStavamo vas da je odredbama ¢lanka 28. istog Zakona, kako i sami navodite,
propisana njegova izrada za zahvate u prostoru koji se odnose na gradevine razvrstane
prema zahtjevnosti mjera zastite od pozara u skupinu 2, te je stoga u propisanim
slu€ajevima i obvezna njegova izrada.

Navedene odredbe Zakona o zastiti od poZara nisu u suprotnosti sa Zakonom o gradnji
(NN 153/13, 20/17, 39/19) obzirom da isti ¢lankom 69. stavkom 2. dopusta, ako je to
propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno, da izradi glavnog projekta prethodi
izrada drugog potrebnog elaborata $to se, u konkretnom sluc¢aju, odnosi i na elaborat
zastite od poZara.

S postovanjem,

NACELNIK SEKTO

—
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1.2. REGISTRACIJA TVRTKE

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
080573977

OIB:
84050612509

TVRTKA:
1 FLAMIT d.o.o. za projektiranje, gradenje i nadzor

1 FLAMIT d.o.o0.
SJEDISTE/ADRESA:
1 Samobor (Grad Samobor)

Jurja Dijaniéa 24/A

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ograni&enom odgovornoScu

PREDMET POSLOVANJA:

M - gradenje, projektiranje i nadzor nad gradenjem

1 = - poslovanje nekretninama

1 * - poslovi zadtite od poZara

1L - razvoj, pr01zvodn]a, montaZa i odrZavanje
sustava od poZara i eksplozije

L, = - izrada prosudbe ugroZenosti, planova zaStite na
radu, zastite od poZara i eksplozija

: - projektiranje i izvedba vatrodojavnih sistema

3 = - promidZba (reklama i propaganda)

1 = - istrazivanje trZista i ispitivanje javnog
mnijenja

il == - savjetovanje u vezi s poslovanjem i
upravljanjem

1 - usluge prevodenja

i * - kupnja i prodaja robe

1 * - obavljanje trgovackog posredovanja na domacem i
inozemnom trzistu

1 - zastupanje stranih tvrtki

- javni cestovni prijevoz putnika i tereta u

unutarnjem i medunarodnom prometu

- skladistenje robe

- radunovodstveni i knjigovodstveni poslovi

- posredovanje pri sklapanju financijskih poslova

izdava&ka djelatnost

- proizvodnja uredskih stro;eva i racunala

- radunalne i srodne djelatnos

- djelatnosti informacijskog rustya

- pripremanje hrane i pruZanje usluga prehrane,
pripremanje i usluzZivanje icem i nap1tc1ma,
pruzanje usluga smjestaja, ripx je i odvpz
hrane radi potrosnje na dru om m ggsﬁ

(catering) )

[
¥ % % ok F A F A
1
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

T - pruzanje usluga u nautickom, selja&kom, lovnom,
Sportskom, kongresnom i drugim oblicima
turizma, pruZanje ostalih turisti&kih usluga i
dr.

L K - obavljanje strué&nih poslova prostornog uredenja
u vezi s izradom dokumenata prostornog uredenja
i stru&nih podloga za izdavanje lokacijskih

dozvola
2: ¥ - djelatnost privatne zaStite
2 % - organiziranje osposobljavanja pucanstva za

provedbu preventivnih mjera zastite od poZara,
gasenja potetnih poZara i spaSavanje ljudi i
imovine ugrozZenih poZarom

2 * - organiziranje seminara, tedajeva, kongresa i
poduka

2 - tehni&ko ispitivanje i analiza

z » - pruZanje usluga informacijskog drustva

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

2 Zeljko Muzevié, OIB: 38249832147
Samobor, Dijanié¢a Jurja 24 a
1 - jedini osnivac¢ d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

2 Zeljko Muzevié, OIB: 38249832147
Samobor, Dijanic¢a Jurja 24 a
1 - direktor
a5 - zastupa dru$tvo pojedinagno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
2 736.100,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Temeljni akt:

1 Izjava o osnivanju drustva od 08. kolovoza 2006. godine.

2 Odlukom skup$tine druStva od 30.04.2013. godine izmijenjena
je Izjava u uvodnom dijelu i ¢l. 1 Izjave o osobnim podacima
osnivada u &l. 4 u predmetu poslovanja, u Cl. 6 u temeljnom
kapitalu drustva. Potpuni tekst- Izjave dostavljen je sudski
registar.

Promjene temeljnog kapitala: e
2 oOdlukom Skup3tine drustva od 30.04.2 13\ godine’temei
kapital drustva poveéan je sa iznos od 20.000, 00 kn Z&)
iznos od 716.026,77 kn na iznos od [36. 00,00 kn, .te ® \
pretvaranjem rezervi iz dobiti drustva }a 2012. godinu a;
ukupnom iznosu od 716.026,77. ‘ / : ,j

R 4
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU
IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
SUBJEKT UPISA
FINANCIJSKA IZVJESCA:
Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjestaja

eu 04.07.13 2012 01.01.12 - 31.12.12 GFI-POD izvjestaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-06/8751-2 18.08.2006 Trgovacki sud u Zagrebu
0002 Tt-13/18580-4 24.10.2013 Trgovaéki sud u Zagrebu
eu / 30.06.2009 elektroni&ki upis
eu 28.06.2010 elektroni&ki upis

/
eu / 22.03.2011 elektroni&ki upis
eu / 30.03.2012 elektronicki upis
eu / 04.07.2013 elektronic¢ki upis

U Zagrebu, 08. studenoga 2013.

Ole§ eng osoba

>
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1.3. Podaci o osobi koja je izradila elaborat
Elaborat Zeljko Muzevié, univ.spec.aedif.
izradio:
Tvrtka: FLAMIT d.o.0., Samobor, Jurja Dijanica 24a
1.4. Broj i datum ovlastenja za izradu elaborata za osobu koja je izradila
elaborat
Rjesenje: Zeljko MuZevié, univ.spec.aedir.
Broj rjesenja. Klasa UP /I-245-02/22-02/77
Urbr. 511-01-208-22-2
Upisni broj: 64
Datum rjesenja: 07.07.2022.
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
SEKTOR ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

KLASA: UP/I-245-02/22-02/77
URBROJ: 511-01-208-22-2
Zagreb, 7. srpnja 2022.

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske OIB: 36162371878, na temelju ¢lanka 28. stavka
4. Zakona o zaétiti od pozara (,Narodne Novine*, broj 92/10), te Clanka 7. Pravilnika o ovlastenjima za
izradu elaborata zastite od pozara (,Narodne novine®, broj 141/11) povodom zahtjeva Zeljka Muzevica
univ. spec. aedif. iz Samobora, Jurja Dijani¢a 24a, OIB 38249832147, za produzenje ovlastenja za
izradu elaborata zastite od pozara, donosi

RJESENJE

1. Produzuje se ovlastenje Zeljiku Muzevicu univ. spec. aedif. iz Samobora, Jurja Dijani¢a 24a, OIB
38249832147, za izradu elaborata zastite od poZara.

2. Zeljko Muzevi¢, univ. spec. aedif., zadrzava:
- naziv: ovlastena osoba za izradu elaborata zastite od pozara,
- upisni broj: 64,
- pravo na uporabu Ziga,
koji su utvrdeni rieSenjem ovoga Ministarstva, Broj: 511-01-208-UP/I-162/8-12-1/6, od 3. srpnja
2012.godine.

3. Ovlastenje se produzuje do: 03. srpnja 2027. godine.
Obrazlozenje

Zeliko Muzevi¢, univ. spec. aedif. iz Samobora, Jurja Dijani¢a 24a, podnio je Ministarstvu unutarnjih
poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstvu civilne zastite, zahtjev za produzenje ovladtenja za izradu
elaborata zastite od pozara, temeljem ¢lanka 7. Pravilnika o ovlastenjima za izradu elaborata zastite
od pozara.

U provedenom postupku je utvrdeno da su ispunjeni uvjeti za produzenje ovlastenja za izradu elaborata
zastite od pozara propisani €lankom 4. stavkom 1. i podstavkom d) Pravilnika o ovlastenjima za izradu
elaborata zastite od pozara, te je stoga rijeseno kao u izreci riesenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog riesenja nije dopustena Zalba, ali se moze pokrenuti upravni spor tuzbom pred Upravnim
sudom u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku od 30 dana od dana dostave ovog riesenja. Tuzba se
predaje nadleznom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se $alje postom,
odnosno dostavlja u elektroni¢kom obliku putem informacijskog sustava

Dostaviti:

1. Zeljko Muzevi¢, Samobor,
Jurja Dijani¢a 24a, s povratnicom

2. Pismohrana, ovdje
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1.5,

Posebni uvjeti zastite od poZara utvrdene u postupku prema propisu
kojim se ureduje prostorno uredenje i gradnja

Za predmetni zahvat u prostoru nisu ishodeni posebni uvjeti os strane MUP-a.

Podaci o upisu gradevine u Registar kulturnih dobara Republike
Hrvatske odnosno o potrebi da se osobama smanjene pokretljivosti
osigura nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad, za rekonstrukciju
gradevine za koju se elaboratom ukazuje na vjerojatnu potrebu
odstupanja od bitnog zahtjeva zastite od poZara

1.6.1.

1.6.2.

Gradevina se nalazi unutar Povijesno urbane cjeline Grad Zagreb koja je
upisana u Registar kult. dobara RH pod br. Z-1525, te je unutar sklopa
Botanickog vrta dio ,Zelene potkove" na listi zasticenih kulturnih dobara
s oznakom Z-1536, kao Zasti¢eno kulturno dobro, Kulturno povijesna

cjelina unutar klasifikacije — uredene zelene povrsine.

U glavnom projektu moraju biti ukljuCeni svi potrebni elementi sukladno
Pravilniku o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom

i smanjenom pokretljivosti (NN 78/13).

Opis gradevine s prikazom prostornih, funkcionalnifi, oblikovnih i
tehnicko-tehnoloskih obiljeZja bitnih za ostvarivanje sustavne zastite
od poZara gradevine

1.7.1. Opis lokacije gradevine

Predmetni zahvat se planira na k.¢. 2935, k.o. Centar
Predmetni zahvat se odnosi na cjelovitu obnovu gradevine, ostecene

nakon potresa.

Clankom 16. stavkom 6. Zakona propisano je da se odtecene zgrade
javne namjene obnavljaju cjelovitom obnovom zgrade, a cjelovita
obnova zgrade podrazumijeva cjelovitu obnovu gradevinske
konstrukcije te izvodenje potrebnih pripremnih, gradevinskih, zavrsno-

obrtnickih i instalaterskih radova odnosno radova kojima se zgrada
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dovodi u stanje potpune gradevinske uporabljivosti do razine koju
zahtijevaju pravila struke, a uz ostale potrebne radove, po potrebi,
obuhvaca i popravak nekonstrukcijskih elemenata, popravak
konstrukcije, pojaCanje konstrukcije zgrade i/ili cjelovitu obnovu
konstrukcije. Osim temeljnog zahtjeva za gradevine koji se odnosi na
mehanicku otpornost i stabilnost te gospodarenje energijom i oCuvanje
topline, drugi temeljni zahtjevi se u cjelovitoj obnovi zgrade ispunjavaju
ako je to moguce bez znatnijih zahvata na zgradi i bez znatnijeg

povecanja troskova.

1.7.2. Opis gradevine i okolnih gradevina
Predmetna gradevina je samostojeca, a u njenoj neposrednoj blizini
nema susjednih gradevina.

1.7.3. Velicina, povrsina i namjena gradevine
Gradevina je katnosti Po+P+2+Pk.
Predmetnim zahvatom se ne mijenja povrsSina gradevina.
Namjena gradevine je javna. U zgradi se nalaze uredi i laboratoriji
Botanickog vrta.

1.7.4. Oblikovanje gradevine
Predmetnim zahvatom se ne mijenja vanjsko oblikovanje zgrade.

1.7.5. Vrsta i opis namjene odnosno tehnicko-tehnoloskog procesa
U podrumu iprizemlju su smjesteni laboratoriji. Na 1. katu su uredi.
Na 2 . katu su uredi i laboratorij, a u potkrovlju je jos jedan ured.

1.7.6. Nacin i uvjeti prikijucenja gradevine na javno prometnu povrsinu i
komunalnu infrastrukturu
Gradevina je prikljutena na komunalnu infrastrukturu i svi postojeci
prikljucci se zadrZavaju. Zagrijavanje je predvideno dizalicama topline.
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1.7.7. Ocekivana zaposjednutost osobama ukljucujuci i osobe smanjene

pokret{jivosti
Izracun zaposjednutosti:
Etaza Namjena Povrsina | Zaposjednutost| Broj
(m?) (m?/osobi) osoba
Po Laboratorij 14,88 9,3 2
P Laboratorij 80,79 9,3 9
1 Uredi 87,27 9,3 10
2 Uredi 25,79 9,3 3
2 Laboratorij 32,28 9,3 4
Pk Ured 29,47 9,3 4
Ukupno: 15

1.7.8. Ocekivana vrsta, kolicine i smjestaj zapaljivih tekucina, plinova i drugih

tvari koje se skladiste, stavijaju u promet ili su prisutne u tehnoloskom

procesu

Prema podacima dobivenih od strane glavnog projektantaa, u prostoru

laboratorija povremeno Ce se koristiti zapaljive tekucine. Iste se moraju

drzati u tipskom atestiranom kovinskom ormaru (ormar mora biti

odobren temeljem pozitivhog misljenja Ministarstva unutarnjih poslova u

sjedistu), u hermeticki zatvorenim posudama s tim da ukupna koli¢ina

zapaljivih tekuéina u tim posudama ne smije biti veca od 200 litara.

Kovinski ormar mora imati nepropusne spojeve, prag na vratima visine

najmanje 10 cm, bravu i provjetravanje s izlazom na otvoreni prostor.

Kovinski ormar mora biti udaljen najmanje 5 m od otvorenog plamena i

najmanje 2 m od gorivih dijelova gradevinske konstrukcije i drugih

zapaljivih tvari. ) Vrata, drugi pokretni dijelovi te police kovinskih ormara

moraju biti osigurane od iskrenja, galvanski povezani i kao cjelina

uzemljeni.

Korisnik je obvezan zaposlenicima u razumljivom obliku u pogonskim

uputama navesti postupke i mjere za siguran rad i sprjeCavanje

nastanka pozara i eksplozija za svaki dio tehnoloskog procesa sa

zapaljivim tekuéinama. U sklopu pogonskih uputa moraju biti navedeni

postupci gasenja odnosno sprecavanja nastanka i Sirenja poZara, koji su

prilagodeni tehnoloskim uvjetima. Pogonske upute se moraju postaviti u
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pogonu odnosno drugom mijestu koriStenja zapaljivih tekuéina na
prikladnom vidljivom mjestu i uvijek biti jasno Citljive.

1.7.9. Ocekivani sustav za upravijanje i nadziranje tehnoloskog procesa

U predmetnoj gradevini ne postoje posebni tehnoloski procesi, a koji bi

zahtijevali posebne sustave upravljanja i nadziranja.

1.7.10. Ocekivana vrsta, kolicine i smjestaj eksplozivnih tvari koje se
skiladiste, stavijaju u promet ili su u tehnoloskom procesu

Prema podacima dobivenim od strane glavhog projektanta u
predmetnoj gradevini nije predvideno koristenje ili skladistenje

eksplozivnih tvari.

1.7.11. Ocekivana vrsta, kolicine i svojstva eksplozivnih smjesa (plinova,
para, prasina i maglica

Prema podacima dobivenim od strane glavhog projektanta u
predmetnoj gradevini se ne ocekuje stvaranje eksplozivnih smjesa

(plinova, para, prasina i maglica).

1.7.12. Podaci o zatecenim svojstvima glede zastite od poZara, za postojecu
gradevinu

Obzirom na vrijeme gradnje, za predmetnu gradevinu ne postoje

podaci o zateenim svojstvima glede zastite od pozara.

1.7.13. Podad o zasticenom spomenickom svojstvu, za gradevinu upisanu u
Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske

Predmetna gradevina se nalazi unutar Povijesno urbane cjeline Grad

Zagreb koja je upisana u Registar kult. dobara RH pod br. Z-1525.
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1.7.14.

1.7.15.

Podaci o zatecenim svojstvima glede pristupacnosti gradevine, za
postojecu gradevinu

Vatrogasni pristup do predmetne gradevine nije osiguran.

Ostali podaci koji utjecu na ostvarivanje sustavne zastite od poZara
gradevine.

Sustavna zastita od poZara podrazumijeva organizacijske, tehnicke i
druge mijere i radnje za otklanjanje opasnosti od nastanka pozara,
rano otkrivanje poZara, obavjeSéivanje korisnika o izbijanju pozara,
sprjeCavanje Sirenja pozara, te ucinkovito gaSenje pozara, sigurno
spasavanje ljudi ugrozenih poZarom, te sprjeCavanje i smanjenje

Stetnih posljedica pozara.

1.8. Podaci (zahtjevi i/ili ogranicenja) o sustavnoj zastiti od poZara
gradevine koji utjecu na projektiranje mjera zastite od pozZara

1.8.1. Popis propisa, normi te projekata i druge tehnicke dokumentacije, literature

[ drugih izvora informaciia koji su posluZili za izradu elaborata i utvrdivanje

podataka (zahtjeva I/ili ogranicenja) o sustavnoj zastiti od poZara gradevine

ZAKONTI:

e  Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 39/19, 98/19)

e  Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

e  Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22)

e  Zakon o zapaljivim tekuéinama i plinovima (NN 108/95, 56/10, 114/22)

e  Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13,
14/14, 32/19)

e  Zakon o vatrogastvu (NN 125/19)

PRAVILNICI:

e  Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN 51/12)

e  Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtijevanosti mjera zastite od
pozara (NN 56/12 i 61/12)

e  Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19)

e Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13 i 87/15)

e  Pravilnik o ovlastenjima za izradu elaborata zastite od pozara (NN 141/11)

e  Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe ( NN 35/94, 55/94 i 142/03)

e  Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11 i 74/13)

e  Pravilnik o hidrantskoj mrezZi za gasenje pozara (NN 08/06)
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e  Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

e  Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN 78/13)

e  Pravilnik o mjerama zastite od poZara kod gradenja (NN 141/11)

e  Tehnicki propisi za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08 i
33/10)

e  Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN broj 91/15, 102/15, 61/16)

e  Pravilnik o tehnickom pregledu gradevine (NN 46/18)

NORME:

HRN EN ISO 1182

Ispitivanja reakcije na pozar proizvoda -- Ispitivanje negorivosti

HRN EN 1363-1

Ispitivanja otpornosti na pozar -- 1. dio: Op¢i zahtjevi

HRN EN 1364-1

Ispitivanja otpornosti na pozar nenosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi

HRN EN 1364-2

Ispitivanja otpornosti na pozar nenosivih elemenata -- 2. dio: Stropovi

HRN EN 1365-1

Ispitivanja otpornosti na pozar nosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi

HRN EN 1365-2

Ispitivanja otpornosti na pozar nosivih elemenata -- 2. dio: Medukatne i krovne
konstrukcije

HRN EN 1365-3

Ispitivanja otpornosti na poZar nosivih elemenata -- 3. dio: Grede

HRN EN 1365-4

Ispitivanja otpornosti na pozar nosivih elemenata -- 4. dio: Stupovi

HRN EN 1365-6

Ispitivanje otpornosti nosivih elemenata na pozar -- 6. dio: Stubista

HRN EN 1366-1

Ispitivanja otpornosti na poZzar instalacija -- 1. dio: Kanali

HRN EN 1366-2

Ispitivanja otpornosti na poZzar instalacija -- 2. dio: Protupozarne zaklopke

HRN EN 1366-5

Ispitivanja otpornosti na pozar servisnih instalacija -- 5. dio: Servisni kanali i okna

HRN EN 1634-1

Ispitivanje otpornosti na pozar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se mogu
otvarati i elemenata zgrade -- 1. dio: Ispitivanje otpornosti na poZar vrata, elemenata za
zatvaranje i prozora koji se mogu otvarati

HRN EN 1634-2

Ispitivanje otpornosti na pozar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se mogu
otvarati i elemenata zgrade -- 2. dio: Karakterizacijsko ispitivanje otpornosti na poZzar
elemenata zgrade

HRN EN 1838

Primjena rasvjete -- NuZna rasvjeta

HRN EN 1991-1-2

Eurokod 1 — Djelovanja na konstrukcije — Dio 1-2:0Opca djelovanja — Djelovanja na
konstrukcije izloZene pozaru

HRN EN 1995-1-2

Eurokod 5 — Projektiranje drvenih konstrukcija — Dio 1-2: Opéenito — Projektiranje
konstrukcija na djelovanje pozara
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HRS ENV 13381-7

Ispitne metode za odredivanje doprinosa otpornosti na poZar konstrukcijskih elemenata --
7. dio: Zastita primjenjena na drvenim elementima

HRN EN 1996-1-2

Eurokod 6 — Projektiranje zidanih konstrukcija — Dio 1-2: Opc¢a pravila — Projektiranje
konstrukcija na djelovanje pozara

HRN EN IS0 9239-1

Ispitivanja reakcije na pozar podnih obloga -- 1. dio: Odredivanje ponasanja pri gorenju
uporabom izvora koji zraci toplinu

HRN EN ISO 11925-2

Ispitivanja reakcije na pozar -- Zapaljivost proizvoda izlozenih izravnom djelovanju
plamena -- 2. dio: Ispitivanje pojedinacnim izvorom plamena

HRN EN 12101-2

Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 2. dio: Specifikacija uredaja za prirodno
odvodenje dima i topline

HRN EN 13501-1

Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u pozaru -- 1.
dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na pozar

HRN EN 13501-2

Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u pozaru -- 2.
dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na pozar, iskljucujuci ventilaciju
HRN EN 13501-3

Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u poZaru -- 3.
dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na poZzar proizvoda i elemenata
upotrijebljenih u servisnim instalacijama zgrade: vatrootpornih kanala i poZarnih
zatvaraca

HRN EN 13501-4

Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u pozaru -- 4.
dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na pozar dijelova sustava za
kontrolu dima

HRN EN 13501-5

Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u poZaru -- 5.
dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja izloZzenosti krovova pozaru izvana

HRN EN 13823

Ispitivanja reakcije na pozar gradevnih proizvoda -- Gradevni proizvodi osim podnih
obloga izloZeni termickom opterecenju pojedinacno goruceg elementa (SBI)

HRN EN 50172

Sustavi rasvjete za slucaj opasnosti

HRN EN 15254-2

Prosirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na poZar -- Nenosivi zidovi -- 2. dio:
Zidni i gipsani elementi

HRN ENV 1187

Ispitna metoda za izloZzenost krovova poZzaru izvana

HRN ENV 1187/A1

Ispitna metoda za izlozenost krovova pozaru izvana

HRN EN 15269-1

Prosirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar i/ili dimopropusnosti vrata,
zaslona i prozora koji se mogu otvarati, ukljucujuci pripadaju¢i okov -- 1. dio: Opdi
zahtjevi

Norma HRN EN 62305-1

Zastita od munje - 1. dio: Opca nacela (IEC 62305-1:2006; EN 62305-1:2006) i normi
HRN HD 384.5.54 S1:1999 Elektricne instalacije zgrada — 5 dio: Odabir i ugradba
elektricne opreme — 54 poglavlje: Uzemljenje i zastitni vodici)
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HRN ISO 16069

Graficki simboli — Znakovu sigurnosti — sustav oznacavanja putova za evakuaciju

HRN EN ISO 7010

Graficki simboli — Boje i znakovi sigurnosti — Registrirani znakovi sigurnosti

HRN EN 671-1

Stabilni protupozarni sustavi - Hidrantski sustavi - 1. dio: Odredbe za hidrantske sustave s
polucvrstim cijevima

HRN EN 671-2

Stabilni protupozarni sustavi - Hidrantski sustavi - 2. dio: Hidrantski sustavi s plosnatim
cijevima

PROPISI I STRANE SMJERNICE:

e Austrijske smjernice TRVB 126 Austrijske Tehnicke smjernice za preventivnu zastitu
od pozara (Pozarno tehnicke karakteristike za razliCite namjene, skladistenja, robu)

1.8.2. Prikaz primjenjivih _priznatih_metoda proracuna i modela za dokazivanje
[spunjavanja bitnog zahtjeva zastite od pozara (ako postoje) koji sadrzi:

Za predmetnu gradevinu nisu primjenjene priznate metode proracuna i

modela za dokazivanje ispunjavanja bitnog zahtjeva zastite od pozara.

1.8.3. Spomenicka svojstva kulturnog dobra koja se stite s obrazloZenjem potrebe
odstupanja od bitnog zahtjeva zastite od poZara pri rekonstrukciji i
preporukom za odabir nacina na koji se moZe nadomjestiti_ispunjenje
bitnog zahtjeva (odgovarajucim tehnickim rjesenjem gradevine ili drugom
mjerom na pouzdani nacin)

Predmetna gradevina je upisana u Registar kulturnih dobara RH i sve na
njoj je potrebno izvoditi u skladu s konzervatorskim propozicijama, stoga

nije moguce okretati pojedina vrata na putu evakuacije.

1.8.4. Zatecena i buduca svojstva zastite od poZara postojece gradevine u odnosu
na _zahtijevane elemente pristupacnosti s obrazloZenjem potrebe
odstupanja od bitnog zahtjeva zastite od poZara pri rekonstrukciji i
preporukom za odabir nacina na _koji se moZe nadomjestiti_ispunjenje
bitnog zahtjeva (odgovarajudim tehnickim rjiesenjem gradevine ili drugom
mjerom na pouzdani nacin),

Vatrogasni pristup do predmetne gradevine nije osiguran.
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1.8.5. Znacajke susjednih gradevina koje utjiecu na tehnicko rjesenje odredivanja
nacina_spriecavanja_sirenja_vatre _na _susjedne gradevine (odredivanje
sigurnosne _udaljenosti _ili _poZarno _odjeljivanje) u __glavnom _projektu

gradevine

U neposrednoj blizini predmetne gradevine nema susjednih gradevina.

1.8.6. Znacajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utjecu na
tehnicko rijesenje vatrogasnih pristupa (brojnost, znacajke i oznacavanje) u
glavnom projektu gradevipne

Vatrogasni pristupi su cvrste povrSine koje svojim parametrima (Sirina,
radijus, nosivosti i dr.), omoguéavaju da vatrogasna i spasilacka vozila i
oprema dodu do ugroZene gradevine i svih otvora na njenom vanjskom
zidu radi spasavanja osoba i gasenja pozara.

Vatrogasni prilazi su povrSine koje se direktno nastavljaju na javne
prometne povrsine, a omogucéavaju kretanje vatrogasnih vozila do povrsina
uzduz gradevina predvidenih za operativni rad vatrogasnih vozila na
spasavanju osoba i gasenju pozara.

PovrSine za operativni rad ili manevriranje su Cvrste povrSine koje su
direktno ili preko vatrogasnih pristupa povezane s javnim prometnim
povrSinama. One sluze za postavljanje vatrogasnih vozila prilikom
poduzimanja akcija spasavanja i gasenja.

Da bi se vatrogasni pristupi u odredenom trenutku mogli koristiti u svrhu
kojoj su namijenjeni, potrebno je:

¢ da budu vidljivo oznaceni oznakama sukladno hrvatskim normama
ili pravilima tehnicke prakse;

e da se na povrSinama koje se nalaze izmedu vanjskih zidova
gradevina i povrSina za operativni rad vatrogasnih vozila ne
postavljaju gradevine ili zasaduju visoki drvoredi koji prijece
slobodan manevar vatrogasne tehnike;

e da na povrSinama koje su iskljuivo namijenjene za rad s
vatrogasnom tehnikom budu postavljene rampe kako bi se
sprijecio dolazak drugih vozila,

e da budu stalno prohodni u svojoj punoj Sirini.

Pristup do predmetne gradevine i manipulativna povrSina za rad
vatrogasnih vozila nije osiguran, stoga je u gradevini kao dodatna mjera
zastite predvidena vatrodojava.

Za eventualnu vatrogasnu intervenciju na predmetnoj gradevini zaduzena

je Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba.
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1.9.

Znacajke predvidivoq nacina uporabe gradevine,

oZara _koji

mozZe nastati u qradevini te nacina napustanja odnosno
spasavanja osoba iz gradevine (osobito osoba smanjene
okretljivosti), koje utjecu na:

1.9.1. Tehnicko riesenje ocuvanja nosivosti konstrukcije gradevine u

odredenom vremenu u glavnom projektu gradevine

Buduci da je predmetna gradevina upisana u Registar kult. dobara RH
pod br.Z-1525.; na istu nije moguce primijeniti Pravilnik o otpornosti na
pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju
pozara (NN 29/13 i 87/15). Ovim zahvatom ¢e se maksimalno
poboljsati zatecena svojstva zastite od pozara i to na nacin da
¢e gradevina koja je do sada bila izvedena kao jedan pozarni
odjeljak, ovim zahvatom biti podijeljena na pozarne odjeljke,
formirat ¢e se sigurnosno protupozarno stubiste, te ¢e se u nju

ugraditi sustav za automatsku dojavu pozara.

Karakteristike gradevinskih konstrukcija u odnosu na otpornost protiv

poZara i reakciju na poZar moraju zadovoljiti zahtjeve iz slijedece

tablice:

KONSTRUKCIJE I ELEMENTI ZGRADE MORAJU ZADOVOLIJITI

SLIEDECE ZAHTJEVE ZA OTPORNOST NA POZAR

Nosivi dijelovi (osim stropova i zidova na granici poZarnog odjeljka)

Zadnji kat R 60
Prizemlje i katovi R 90
Podrumske (Podzemne etaze) R 90

Pregradni zidovi izmedu prostora razlicite namjene

Zadnji kat EI 60
Prizemlje i katovi EI 90
Podrumske (Podzemne etaze) EI 90

Zidovi i stropovi na granici pozarnog odjeljka

Zidovi i stropovi na granici pozarnog
odjelika

REI 90
EI 90

Stropovi i kosi krovovi s nagibom do 60 stupnjeva u odnosu na horizontalu

Stropovi iznad zadnjeg kata R 60
Stropovi izmedu katova REI 90
Stropovi izmedu podrumskih (podzemnih REI 90

etaza)

ZAHTIEVI OTPORNOSTI NA POZAR SIGURNOSNIH STUBISTA

Zidovi stubista
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Prizemlje i katovi (2

(2 Zahtjevi za otpornost na pozar nisu
potrebni kod vanjskih zidova stubista
izvedenih od gradevnih proizvoda koji se
razvrstavaju prema reakciji na pozar u
najmanje A2 i koji u slucaju pozara ne
mogu biti ugrozeni susjednim dijelovima
gradevine spojenim na te vanjske zidove.

REI 90(®
EI 90®)

(3)Gradevinski elementi moraju unutar stubista biti
izvedeni od gradevnih proizvoda koji se razvrstavaju
prema reakciji na pozar u najmanje u A2

Podrumske (podzemne etaze)

REI 90(®
EI 90(®

(3Gradevinski elementi moraju unutar stubista biti
izvedeni od gradevnih proizvoda koji se razvrstavaju
prema reakciji na pozar u najmanje u A2

Strop iznad stubista (¥
(4) Od zahtijeva se moZe odstupiti ako se
prijenos pozara sa susjednih elemenata
gradevine na stubiste moze sprijeciti
odgovarajuéim mjerama.

REI 90

Vrata u zidovima stubista bez zapornice

za prostore koji izravno vode na stubiste

EI> 30-C-Sm s sustavom za automatsku dojavu
pozara

Krakovi i podesti stubista

u stubistima bez predprostora

R90

Sustav za automatsku dojavu pozara
u stubistima, bez zapornice

U stubistu, ukljucujudi i opce dostupna podrucja kao
Sto su hodnici i podrumske prostorije, s minimalnom
funkcijom alarma

UREDAJ ZA ODVODNJU DIMA

Lokacija na vrhu stubista
Velic¢ina podrucje slobodnog presjeka od 1,00 m2

uredaji za otvaranje

Pokretanje preko sustava za automatsku dojavu
pozara

i

dodatna opcija — rucno otvaranje na posljednjem
podestu i prizemlju odnosno katu na koji mogu
pristupiti vatrogasci.

Otvaranje mora biti neovisno o
elektricnom energijom.

Da bi se osigurao prirodni uzgon odvodenja dima iz
stubista nuzno je osigurati dovod vanjskog zraka i to
kanalom ili prozorom dovoljnog poprecnog presjeka
sa stalnim otvorom ili vratima povezanim sa vanjskim
prostorom opremljena uredajem za fiksiranje u stalno
otvorenom poloZaju. Otvori za dovod vanjskog zraka
moraju se nalaziti ispod jedne polovice srednje
konstrukcijske visine stubista.

opéem napajanju

GRADEVNI PROIZVODI KOJI SE UGRADUJU U GRADEVINU TREBAJU ZADOVOLJITI
SLIJEDECE ZAHTJEVE U POGLEDU REAKCIJE NA POZAR.

PROCELJA

Toplinski kontaktni sustav procelja

Klasificirani sustav

B-d1
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Sastav slojeva sa slijede¢im klasificiranim
komponentama

- Pokrovni sloj B-d1

- Izolacijski sloj A2
Unutarnje zidne obloge i zavrsni slojevi
Unutarnje zidne obloge, izuzimajuéi evakuacijske putove
Klasificirani sustav | D
ili izvedba sa slijedecim klasificiranim komponentama

- Obloga C ili B

- Izolacija B C
Unutarnje zidne obloge, u evakuacijskim putovima
Klasificirani sustav | A2
ili izvedba sa slijedecim klasificiranim komponentama

- Obloga B A2

- Podkonstrukcija A2 ili A2

- Izolacija A2 B
Unutarnji zavrsni slojevi zida unutar evakuacijskih putova

- Hodnici B-s1,d0

- Stubiste A2-s1,d0
Gradevni proizvodi za podove i stropove
Podne obloge na evakuacijskim putovima

- Hodnici A2fl

- Stubiste A2fl
Podne obloge u neizgradenim dijelovima | A2fl
potkrovlja
Podne konstrukcije
Klasificirani sustav | B
ili izvedba sa slijede¢im klasificiranim komponentama
Nosivi dio B ili B
Izolacijski sloj B C
Konstrukcije ispod neobradene stropne ploce ukljucujudi i pricvr$¢enja izuzev stropne
obloge
Klasificirani sustav | D-dO
ili izvedba sa sljedec¢im klasificiranim komponentama
Podkonstrukcija A2 A2
Izolacijski sloj B-dO ili D-d0
Obloga ili spusteni strop C-do B-dO
Stropne obloge na evakuacijskim putovima

- Hodnici B-s1,d0

- Stubiste A-s1,d0
KROVOVI
Kosi krovovi (20°< nagib <60°)

- Pokrov A2

- Krovna ljepenka i folije E

- Krovna konstrukcija A2

- Toplinska izolacija A2
* vrijedi za toplinsku izolaciju poloZenu na armirano-betonsku plo¢u, odnosno negorivu podlogu
Kanali za dovod zraka, kanali i ventilacijski kanali
Kanali A2
Izolacija B
Obloge C

Materijali za ispunu sljubnica
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Materijal za ispunjavanje sljubnica | A2
Ispune ograda
u gradevini (u prolazima kroz A2

evakuacijske putove)

Napomena:

Sukladno misljenju MUP-a, Uprava za upravne i inspekcijske poslove,
Sektor za inspekcijske poslove, klasa 214-02/18-21/4, ur.br. 511-01-208-
18-2, od 18.01.2018, kod izvedbe podnih konstrukcija toplinska izolacija
moze biti razreda reakcije na pozar E (EPS, XPS), uz uvjet da je nosiva
podna konstrukcija razreda reakcije na pozar A2 propisane otpornosti na
pozar (armirano-betonska ploca), te da se iznad toplinske izolacije nalazi
sloj materijala od najmanje 5 cm debljine razreda reakcije na pozar A2
(cementna glazura i sliéno), odnosno, da ne postoji moguénost izravnog
prijenosa poZara na toplinsku izolaciju. Dilatacijska fuga uza zid mora biti
izvedena od negorivog materijala, razreda reakcije na pozar Al ili A2.
Ukoliko se drvena konstrukcija krovista neCe protupozarno stititi
oblaganjem, za istu je potrebno proracunom dokazati projektiranu
otpornost nosivih konstruktivnih elemenata na djelovanje realnog pozara,
(u skladu s vazeéim propisima i normama) Sto mora biti sastavni dio
glavnog projekta mehanicke otpornosti i stabilnosti.
Uredaji i sredstva za dojavu pozara moraju biti projektirani u skladu:

e stabilni sustav za automatsku dojavu pozara mora biti projektiran u

skladu s Pravilnikom o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)
e unutarnja hidrantska mreza mora biti projektirana u skladu s

Pravilnikom o hidrantskoj mrezZi za gaSenje pozara (NN 08/06)
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1.9.2. tehnicko riesenje izlaznih puteva za spasavanje osoba (broj, znacajke
[ 0znacavanje) u glavnom projektu gradevine,

Buduci da je predmetna gradevina upisana u Registar kult. dobara RH pod
br. Z-1525.; na istu nije moguce primijeniti Pravilnik o otpornosti na pozar i
drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju pozara (NN
29/13i 87/15).

Evakuacija iz gradevina e biti osigurana na sljedeci nacin:

e Iz prizemlja je evakuacija osigurana vratima direktno na vanjski slobodni
prostor.

e Sa ostalih etaZza je evakuacija osigurana poZarnim stubiStem do nivoa
prizemlja, te vratima direktno na vanjski slobodni prostor, dok drugi
evakuacijski put moze biti preko prozora za spaSavanje. Takvi prozori
moraju biti minimalnih dimenzija 0,80 x 1,20 m, s tim da visina parapeta ili
zastitne ograde ne smije biti niza od 0,90 m i ne visa od 1,20 m, a
najmanje jedan takav prozor mora biti izveden na katu i postavljen na
odgovarajuéem mjestu dohvatljivom vatrogasnoj tehnici, ukoliko je vrijeme
dolaska nadlezne vatrogasne postrojbe na intervenciju unutar vremena od
15 minuta, te raspolaze odgovaraju¢om vatrogasnom tehnikom, za Sto je
dokaz dan u prilogu 1 ovog Elaborata.

e Zaokretni prozori za spaSavanje moraju biti vidljivo oznaceni sa vanjske
strane znakom minimalnih dimenzija 20,00 x 20,00 cm boje RAL 3000

sljedecéeg izgleda:
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Prozor se izvana otvara opremom i alatom kojim raspolazu vatrogasci. S
unutarnje strane na vidljivom mjestu u neposrednoj blizini tog prozora
mora biti postavljen natpis ,PROZOR ZA SPASAVANJE", tiskanim slovima
zelene boje RAL 6005 Font Arial, veli¢ina fonta odreduje se ovisno o velicini
prostorije.

e Sirina evakuacijskih puteva ni na jednom mjestu ne smije biti manja od
1,10 m,

e svjetla Sirina vrata na evakuacijskom putu ne smije biti manja od 0,90 m,

e Na putevima evakuacije i evakuacijskim izlazima mora biti projektirana
protupani¢na rasvjeta koja osigurava napustanje na siguran nacin i u
najkracem moguéem vremenu ugrozenog prostora. Nestankom mreznog
napona dolazi do automatskog paljenja predmetnih svjetiljki (opremljene
vlastitim akumulatorskim baterijama). Svjetiljike moraju biti projektirane u
skladu s HRN EN 1838:2008 (Svjetlo i rasvjeta — Nuzna rasvjeta) i moraju
imati projektiranu autonomiju rada od 60 minuta. Nivo osvijetljenosti za
evakuacijske puteve definiran je u Sirini do 2 m i to:

« 1 Ix na centralnim osima u Sirini od 1 m
0,5 lux na preostalom dijelu Sirine puta
Podloga svijetiljki koje oznacavaju puteve evakuacije mora biti zelene boje,

a oznake na svjetiljki bijele boje.

=

==

~

£ | A

e 1,00m »
0,51x 1|Ix 0,5 Ix “«— —2,00m — >

Evakuacija i spasavanje
Evakuacijski putevi moraju imati toliku propusnu mo¢, da sve prisutne

osobe mogu u najkraéem vremenu napustiti ugrozeni objekt.
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Osim toga evakuacijski putevi moraju biti vidljivo oznaceni natpisima i
strelicama koje upucuju prema izlazu, moraju biti slobodni — ne zakrceni,
rasvjeta mora biti osigurana za svaku situaciju Sto znaci, da osim glavne

rasviete mora postojati sigurnosna, pomocna i panik rasvjeta.

Oznacavanje izlaza

Svi izlazni putovi moraju biti oznaceni natpisima i oznakama u skladu sa
hrvatskom normom HRN ISO 16069 — Graficki simboli — Znakovu
sigurnosti — sustav oznacavanja putova za evakuaciju.

Nadalje je vazno, da mora postojati plan evakuacije iz objekta, a evakuacija
sa smatra zavrSenom onda kada su svi osim onih koji neposredno sudjeluju
u intervenciji tj. gaSenju, napustili ugrozenu gradevinu i evakuirali se u

podrucje koje nije ugroZzeno pozarom.

RASVIETA

Glavne funkcije sustava rasvjete u nuzdi jesu:

e da omogudi ljudima siguran izlaz iz problematicnih zona, tj. pruzanje
dovoljnog intenziteta rasvjete uzduz puteva za evakuaciju, tako da
osobe sigurno mogu pronaci put do izlaza za vrijeme ispada
mreznog napona, u slucaju havarija, tj. prirodnih katastrofa (pozari,
potresi i sl.);

e osiguranje lake indentifikacije pozarne sigurnosne opreme, koja se

nalazi na putu prema izlazu.

Opca rasvjeta je umjetna rasvjeta gradevine ili prostora ili njihovog dijela
koja odgovara njihovoj posebnoj namjeni,

Sigurnosna rasvjeta je umjetna rasvjeta gradevine ili prostora ili
njihovog dijela, pridodana opcoj rasvjeti iz sigurnosnih razloga. Sastoji se
od pomocne i panik rasvjete, a automatski se ukljucuje za vrijeme smetnji
ili prekida u napajanju elektricnom energijom opce rasvjete,

Pomoc¢na rasvjeta je sigurnosna rasvjeta koja osvjetljava prostor
minimalno propisanim osvjetlienjem tijekom minimalno propisanog

vreémena,
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Panik rasvjeta je sigurnosna rasvjeta koja oznaCava najkradi put iz

gradevine ili prostora na siguran otvoren prostor tijekom minimalno

propisanog vremena,

Mjesta postavljanja svjetiljke sigurnosne rasvjete

e izlazna vrata odredena za evakuaciju (iznutra),

e osvjetljavanje znakova za izlaz,

e stubista,

e mjesta promjene razine poda,

e promjena smjera kretanja,

e kod opreme za zastitu od pozara.

1.9.3. Tehnicko rjesenje spriecavanja_sirenja vatre / dima unutar gradevine

(broj, oblik i raspored poZarnih odnosno dimnih odjeljaka) u glavnom

projektu gradevine,

Pozarni odjeljak je dio gradevine koji je odijeljen od ostalih dijelova gradevine

pregradnom konstrukcijom i elementima odredene otpornosti na pozar.

Gradevina cCe biti projektirana tako da su predvideni slijedeci pozarni odjeljci:

POZARNI NAMIENA ETAZA POVRSINA
ODJELJAK
TEH Tehnika Po P= 596 m?
LAB1 Laboratorij Podo P P= 102,99 m?
PS Pozarno stubiste Pdo2 P= 4342 m?
uP Ulazni prostor P P= 9,93 m?
UR Uredski dio 1do?2 P= 171,92 m?
LAB2 Laboratorij 2 do Pk P= 69,82 m?
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1.9.4.

Tehnicko riesenje granica pozarnih i dimnih odjeliaka (svojstava otpornosti

na _pozar I/ili_reakcije na poZar te nacin izvedbe ili ugradnje elemenata

gradevine koji se nalaze na granicama pozarnih i dimnih odjeljaka — zidovi,

vrata, zaklopci, brtve, premazi [ drugo) u glavnom projektu gradevine

Horizontalno i vertikalno poZarno odvajanje potrebno je projektirati na

slijedeci nacin:

PREGRADNE KONSTRUKCIJE

zidovi na granici pozarnih odjeljaka otpornosti protiv pozara 90 min
stropovi na granici pozarnih odjeljaka otpornosti protiv poZara 90 min
sve vertikalne instalacijske Sahtove na granicama poZzarnih odjeljaka
potrebno je projektirati kao pozarne odjelike u klasi otpornosti protiv

pozara 90 min.

VRATA

otvori kroz poZarne odjeljke moraju biti zatvoreni protupozarnim
vratima otpornosti na pozar 30 i 90 minuta. Predmetna vrata moraju
imati ugraden mehanizam za samozatvaranje atestiran prema HRN EN
1154

PREKIDNE UDALJENOSTI

Radi sprjecavanja vertikalnog prenosenja pozara po procelju
zgrade preko otvora nize etaze koja je zasebni pozarni odjeljak na vise
etaze koje su drugi pozarni odjeljak, potrebno je projektirati vertikalni
gradevinski element izmedu otvora (parapet) iste otpornosti na pozar
kao i pozarni odjeljci koji se razdvajaju. Visina gradevinskog elementa
(parapeta) koji razdvaja etaze (prekidna udaljenost) mora biti duljine
najmanje 1,20 metra ili duljine koju cini zbroj vertikalnih i
horizontalnih dijelova. Rekacija na pozar prethodno navedenog
gradevinskog elementa (parapeta) koji razdvaja etaze mora biti od
negorive toplinske izolacije (reakcije na pozar A1l ili A2-s1d0) u

Sirini te prekidne udaljenosti.
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PRIJENOS POZARA U VERTIKALNOM SMIJERU

(Al ili A2-51d0) P+S21,2m

Al N

[, 0l ?
Aﬁ

~

|

] S

e Radi sprieCavanja horizontalnog prenosenja pozara preko prozora
i drugih otvora na procelju zgrade, na granici pozarnog odjeljka
potreno je izvesti zidove iste otpornosti na pozar kao i zid na granici
pozarnog odjeljka, u Sirini od najmanje 2 metra, od negorive toplinske
izolacije (reakcije na pozar A1l ili A2-s1d0) u Sirini te prekidne
udaljenosti. Umjesto zavrsetka zida na procelju zgrade, moze se izvesti
i zid iste otpornosti na pozar koji izlazi izvan procelja zgrade,

najmanje 0,50 metra.
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Po-1 | P02

Al
ik
Az-s1d0

100

PROTUPOZARNO BRTVLIENJE

e Vatrootporno brtvljenje je definirano kao odgovarajuée popunjavanje
otvora u zidu, podu ili stropu pri polaganju kabela na granici pozarnog
odjeljka te drugim mjestima na kojima se postavljaju zahtjevi u
pogledu otpornosti na pozar. Zatvaranje navedenih otvora vrsi se
odgovarajuéim vatrootpornim brtvama vatrootpornim uvodnicama,
vatrootpornim jastuci¢ima, vatrootpornim mortom i vatrootpornim
plocastim zaporom i sl., koji moraju osigurati istu klasu otpornosti na
pozar kao i pripadne gradevinske konstrukcije (zid, pod, strop).

e Sprecavanje Sirenja pozara i dima na susjedni pozarni odjeljak preko
prodora instalacijskih kanala na granici pozarnog odjeljka postize se:

e ugradnjom cijevnih barijera (protupozarnih obujmica) i
pregrada na mjestu ulaska cjevovoda ili kabelskog kanala u
konstrukciju koja omeduje pozarni odjeljak Cija je otpornost na
pozar i/ili dim jednaka otpornosti na pozar te konstrukcije ili je
za jedan stupanj manja, ali ne manja od E 30.

e oblaganjem cjevovoda ili kabelskog kanala oblogom cdija je
reakcija na pozar i otpornost na pozar i/ili dim ista kao i
konstrukcija kroz koju prolazi,

e polaganjem cjevovoda u okna i kanale cije stjenke imaju

otpornost na pozar i/ili dim kao i konstrukcija kroz koju prolazi.
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IZOLACIJE NA PUTEVIMA EVAKUACIJE

Za vanjske izolacije, obloge, parne brane, folije i sli¢cne obloge cijevi i

kanala moraju se koristiti negorivi gradevni proizvodi reakcije na pozar
Al ili A2 s1 dO , sukladno hrvatskoj normi HRN EN 13501-1.

prethodno navedeno ne primjenjuje se u slucaju kad:

cjevovodi i kanali ne prolaze kroz prostore evakuacijskih putova,

cjevovodi i kanali nisu izvedeni iznad spustenih stropova koji Stite
nosivu konstrukciju od pozara, osim kada imaju dokazanu
otpornost na poZar koja mora biti ista ili ve¢a od one koju ima

spusteni strop.

PROTUPOZARNE ZAKLOPKE

U slucaju da ventilacijski kanali prolaze kroz stropove ili zidove koji

odvajaju pozarne odjeljke potrebno je postaviti protupoZarne zaklopke

koje odvajaju pozarne odjelike, a iste se moraju automatski zatvoriti

pri pojavi dima ili pove¢anoj toplini.

Funkcija rada protupozarnih zaklopki mora biti sljedeca:

e U normalnom pogonu (kod otvorene PP zaklopke), na zaklopku

(EMP) je dovedeno napajanje, koje svojim djelovanjem nadjaca
povratnu oprugu i drzi PP zaklopku otvorenom.

U alarmnom stanju, za zatvaranje PP zaklopke, potrebno je
prekinuti dovod el. napajanja na EMP PP zaklopke, ¢ime povratna
opruga ugradena u elektromotorni pogon PP zaklopke vrada
zaklopke u zatvoreni polozaj. To je iskoriSteno i za zatvaranje svih
zaklopki u slucaju pozara.

Proradom javljaca vatrodojave u pojedinom prostoru ( zoni ) Salje
se informacija o proradi javljata na vatrodojavnu centralu. Tada
vatrodojavna centrala svojim djelovanjem (otvaranjem pripadnog
kontakta ) utie na zatvaranje PP zaklopki

Samo zatvaranje PP zaklopki treba biti izvedeno tako da se pri pojavi

pozara, posredstvom vatrodojavne centrale zatvaraju sve PP zaklopke

istovremeno unutar gradevine i prekida rad svih ventilatora
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1.9.5.  Tehnicko rjesenje _mobilne opreme i stabilnih sustava za gasenje poZara

(brojnost, nacin _ugradnje, raspored, znacajke i oznacavanje) u glavnom

projektu gradevine)

Predvidene mjere zastite od pozara pozarnih odjeljaka su:

POZARNI
ODJELJAK

NAMIENA

PREDVIDENI SUSTAVI ZASTITE

TEH

Tehnika

automatski vatrodojavni sustav
unutarnja hidrantska mreza
vatrogasni aparati

LAB1

Laboratorij

automatski vatrodojavni sustav
unutarnja hidrantska mreza
vatrogasni aparati

PS

Pozarno stubiste

sustav prirodnog odvodenja dima i
topline

stabilni sustav za dojavu pozara +
tipkalo za aktiviranje  rucnog
otvaranja otvora za prirodno
odvodenje dima i topline

up

Ulazni prostor

automatski vatrodojavni sustav
unutarnja hidrantska mreza
vatrogasni aparati

UR

Uredski dio

automatski vatrodojavni sustav
unutarnja hidrantska mreza
vatrogasni aparati

LAB2

Laboratorij

automatski vatrodojavni sustav
unutarnja hidrantska mreza
vatrogasni aparati

UNUTARNJA HIDRANTSKA MREZA

e  Prostori navedeni u prethodnoj tablici moraju biti Sticeni unutarnjom

hidrantskom mrezom sa zidnim hidrantima. Na najnepovoljnijem

mjestu unutarnja hidrantska za gasenje pozara mora imati protoc¢nu

koli¢éinu vode najmanje jednaku koli¢ini navedenoj u tablici 1. koja je

tiskana uz Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 8/06),

a najnizi tlak na mlaznici kod minimalne protocne koli¢ine ne smije

biti manji od 0,25 Mpa. Unutarnja hidrantska mreza mora se izvesti

na nacin da se ostvari potpuno prekrivanje prostora koji se Stiti

najmanje s jednim mlazom vode s tim da se na duzinu cijevi s

mlaznicom moze dodati duzina mlaza od najvise 5 m. Zidni hidranti
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moraju biti izvedeni tako da omoguce sigurno i efikasno rukovanije i

uporabu. Navedeni uvjeti su zadovoljeni ukoliko su zidni hidranti i
pripadajuca oprema sukladni normi HRN EN 671-1 ili HRN EN 671-2.
Zidni hidranti izvedeni prema normi HRN EN 671-2 moraju biti

smjesteni u hidrantske ormarice zajedno s pripadaju¢om opremom.

Na zidnom hidrantu mora biti oznaka iz koje je jasno vidljivo da se u

ormaricu nalazi oprema hidrantske mreze za gaSenje pozara.

Potrebna koli¢ina vode za unutarnju hidrantsku mrezu odredena je za

svaki pozarni odjeljak na temelju tablice 1, u trajanju od 1 sat i iznosi:

Tablica 1:
Specificno pozarno 300 |400 (500 | 600 |700 800 1000 (2000 [>2000
opterecenje u MJ/m?, do
Najmanja protocna kolicina 25 [ 30 |40 | 50 |60 |[100 | 150 | 300 | 450
vode kroz mlaznicu/mlaznice
I/min
Potrebna protocna kolic¢ina vode u poZarnim odjeljcima:
PozZarni Naziv poZarnog odjeljka | Ukupno specificno | Najmanja protocna
odjeljak pozarno kolicina vode kroz
opterecenje mlaznicu/mlaznice
(MJi/m?) (l/min)
TEH Tehnika 400 30
LAB1 Laboratorij 400 30
up Ulazni prostor 800 100
UR Uredski dio 800 100
LAB2 Laboratorij 400 30

Raspored (tocna pozicija) unutarnjih hidranata i hidrauli¢ki proracun

unutarnje hidrantske mreze mora biti definiran u sklopu projekta

vodovoda i odvodnije.
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ZIDNI HIDRANTI

VANJSKA HIDRANTSKA MREZA

Predmetna gradevina ¢e biti StiCena postojecom  vanjskom

hidrantskom mrezom, koja nije predmet ovog elaborata.

VATROGASNI APARATI

U predmetnoj gradevini moraju biti postavljeni vatrogasni aparati.
Aparati za gasenje pozara postavljaju se na lako uocljiva i trajno
pristupacna mijesta, tako da rucka za noSenje aparata ne smije biti na
visini ve¢oj od 1,50 m mjereno od poda, prema Clanku 14. stavak 2.
Pravilnika o vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11 i 74/13). Mjesto
postavljanja vatrogasnog aparata u prostorijama cija je povrsina veca
od 50 m2 oznacava se naljepnicom sukladno vazeéoj hrvatskoj normi
HRN EN ISO 7010:2013 Graficki simboli — Boje i znakovi sigurnosti —
Registrirani znakovi sigurnosti.

Aparati za gasenje pozara po pozarnim odjeljcima :

PO Nazijv poZarnog Povrsina | PoZarna | Potrebna |Razredi | Potreban broj
odjeljka m? opasnost | jedinica | poZara vatrogasnih
gasenja | (A,BF) aparata/
JG) Tipsko Zariste
TEH Tehnika 5,96 srednja 12 A 1 kom (12]G)
(43 A)
LAB1 Laboratorij 102,99 | srednja 24 A | 2 kom (123G)
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(43 A)
PS Pozarno stubiste 43,42 | srednja 12 A 1 kom (121G)
(43 A)
up Ulazni prostor 9,93 | srednja 12 A | 1 kom (12JG)
(43 A)
UR Uredski dio 171,92 | srednja 24 A | 2 kom (12]G)
(43 A)
LAB2 Laboratorij 69,82 | srednja 18 A | 2 kom (12JG)
(43 A)
1.9.6. Tehnicko rjesenje stabilnih sustava za dojavu poZara (brojnost, nacin
ugradnje, raspored, znacajke i oznacavanje) u glavnom projektu gradevine
U predmetnoj gradevini potrebno je projektirati stabilni sustav za
automatsku dojavu pozara, s time da vatrodojavna centrala nece biti pod
stalnim nadzorom od 0-24" ,te Ce ista biti smjeStena u posebnom
vatrootpornom ormaru otpornosti protiv poZzara 60 minuta, ugradena na zidu
iste vatrootpornosti (60 minuta). IzvrSna funkcija vatrodojave mora biti
slijedeca:

1.  automatsko zatvaranje protupozarnih zaklopki ukoliko iste
budu ugradene u ventilacijske kanale na granicama pozarnih
odjeljaka

2. iskljucenje pogona ventilacije i klimatizacije

3. otvaranje otvora za odimljavanje na najviSem podestu
protupozarnog stubista

4, prosljedivanje alarmnog signala na mjesto stalnog deZurstva

5. uzbuniti sve korisnike gradevine na opasnost od poZzara ili
nekog drugog akcidentnog dogadaja. Uzbunjivanje mora biti
izvrSeno putem vizualnih i zvucnih signala. Predmetni alarm
mora biti vidljiv i mora se Cuti u svim djelovima gradevine na
nac¢in da jacina alarma bude takva da nadjata buku u
gradevini u normalnim uvjetima. Zvuk sirena mora biti
drugadiji od ostalih zvukova koji se pojavljuju u gradevini
tijekom normalnih uvjeta rada. Uredaji za vizualno i zvucno
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uzbunjivanje smiju se Koristiti samo za potrebe sustava
vatrodojave ili drugog akcidentnog dogadaja.
Put od prilaznog mjesta vatrogasne tehnike do centrale za dojavu

pozara mora biti oznacen putokazima

Instalacija automatske vatrodojave mora biti predvidena u svim
prostorima gradevine. Rucnu vatrodojavu potrebno je izvesti u
prostorima komunikacija i na izlazima. U prostoru u kojem ce biti
smjestena vatrodojavna centrala mora biti postavljena svjetiljka
protupanicne rasvjete, sukladno ¢lanku 37. Pravilnika o sustavima za
dojavu pozara.
Na svim putovima evakuacije, kod izlaza, potrebno je postaviti i rucne
javljace pozara.
Rucni javljadi pozara moraju biti:
1. smjesteni na dobro vidljivo mjesto,
2. slobodno pristupacni,
3. po potrebi, dodatno oznaceni prema normi HRN DIN 4066,
4.tako smjesteni da se udarna tipka nalazi na visini 1400 +/- 200 mm
od razine poda,
5. osvijetlieni dnevnim ili drugim izvorom svjetlosti (predvidena
sigurnosna rasvijeta ista mora osvijetljavati i ru¢ne javljace pozara),
Sastavni dio sustava za dojavu pozara Cine:
e Plan uzbunjivanja
o Plan sustava za dojavu pozZara
» Knjiga odrzavanja
o Upute za odrzavanje i rukovanje koji su dio dokumentacije
sustava za dojavu poZara te se pohranjuju u blizini centrale,.
Sukladno c¢lanku 34. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara (NN RH
56/99), postupak dezurnog osoblja u slucaju pozarnog alarma na

centrali dojave pozara je slijededi:
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U slucaju pojave pozarnog alarma aktiviranjem automatskih
javljaca pozara vatrodojavna centrala daje signal predalarma
(interni zvucni alarm, 15 sek).
Nakon prihvacanja pozarnog alarma iskljuCuje se zvucni alarm
same centrale.
Dezurna osoba se upucuje na mijesto dojave pozara te se
upoznaje sa situacijom (3 min.)
Na mjestu dojave pozara donosi odluku o vrsti pozara:

o mali pozar

o veliki pozar
U slucaju malog pozara, dezurno osoblje pristupa gasenju
pozara te po prestanku pozarne opasnosti poniStava pozarni
alarm i vraca centralu za dojavu pozara u normalno stanje.
U slucaju velikog pozara, dezurno osoblje aktivira pozarni alarm
aktiviranjem najblizeg rucnog javljaCa pozara, automatski se
poduzimaju aktivnosti-postupci za organizaciju gasSenja i
evakuacije, te obavjeStava vatrogasnu jedinicu za nastalu

pozarnu opasnost.

U slucaju potrebe vatrogasne intervencije i gasenja pozara vodom u
gradevini moraju biti predvidena tipkala za iskljuenje elektricne
energije. Tipkala se moraju postaviti kod glavnog ulaza u gradevinu,

kako ¢e to biti prikazano u sklopu Projekta elektroinstalacija

1.9.7. Tehnicko rjesenje stabilnih sustava za hladenje u slucaju pozara (brojnost,

nacin _ugradnje, raspored, znacajke i oznacavanje) u glavnom projektu
gradevine,
U gradevini je potrebno projektirati unutarnju hidrantsku mrezu za gasenje
pozara, Cijim aktiviranjem dolazi i do procesa hladenja u slucaju pozara, a
raspored unutarnjih hidranata mora biti prikazan u grafickom dijelu
projekta vodovoda i odvodnije.
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1.9.8.

1.9.9.

1.9.10.

1.9.11.

1.9.12.

Tehnicko rjesenje stabilnih sustava za detekciju zapaljivih_plinova i para
(brojnost, nacin _ugradnje, raspored, znacajke i oznacavanje) u glavnom
projektu gradevine,

U gradevini nije predvidena ugradnja stabilnih sustava za detekciju

zapaljivih plinova i para.

Odredivanje zona opasnosti od eksplozivnih plinova, para, prasina i maglica
ili eksplozivnih tvari u glavnhom projektu gradevine,

U gradevini se u fazi uporabe ne predvida mogucénost stvaranja zona
opasnosti od eksplozivnih plinova, para, prasina i maglica ili eksplozivnih
tvari.

Tehnicko rijesenje protueksplozijski zasticenih elektricnih i/ drugih uredaja i
opreme te protueksploziiski izvedenih instalaciia (brojnost, nacin ugradnje,
raspored, znacajke i oznacavanje) u glavnom projektu gradevine,

U gradevini nije predvidena ugradnja protueksplozijski zasti¢enih elektricnih

i drugih uredaja i opreme te protueksplozijski izvedenih instalacija.

Tehnicko rjesenje provjetravanja [ ventilacije prostora koji potencijialno
mogu__biti _ugroZeni _eksplozivnom _atmosferom u __glavnom _projektu

gradevine

U gradevini nele biti prostora koji potencijalno mogu biti ugrozeni

eksplozivnom atmosferom.

Tehnicko rjesenje ventilacije i klimatizacije za odvodenje topline i dima u
slucaju pozara (nacin ugradnje i znacajke uredaja, opreme i instalacija) u
glavnom projektu gradevine,

o Odimljavanje stubiSta mora biti projektirano prirodnim putem I to
otvorom smjestenim u najviSem dijelu predmetnog stubista efektivne
povrSine otvora za odimljavanje minimalno 1 m?, koji se automatski
otvara preko signala sa vatrodojavne centrale, kako ¢e to biti detaljno
obradeno u projektu elektroinstalacija. Aktiviranje otvaranja prednetnog
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otvora mora biti osigurano i kao ru¢no s podesta stubista u prizemlju i
na zadnjem katu. Da bi se osigurao prirodni uzgon odvodenja dima iz
stubista nuzno je osigurati dovod vanjskog zraka i to vratima povezanim
sa vanjskim prostorom koja moraju biti opremljena uredajem za
fiksiranje u stalno otvorenom polozaju. Otvori za dovod vanjskog zraka
moraju se nalaziti ispod jedne polovice srednje konstrukcijske visine
stubista.

1.9.13. Tehnicko rjesenje napajanja _sigurnosnih _sustava u _glavnom projektu

1.10.

radevine.

U gradevini nije predviden priCuvni izvor elektricne energije. Svjetiljke
protupanicne rasvjete i vatrodojavna centrala moraju biti opremljene

vlastitim baterijama za napajanje koje osiguravaju autonomiju rada.

Znacajke poZara koji moZe nastati uslijed predvidivog nacina
koristenja gradevine, poZarne opasnosti i poZarnog opterecenja
pojedinih prostora u gradevini te neispravnosti predvidivih
funkcionalno-tehnickih sklopova gradevine koji mogu

je poZara (elektricne i
strojarske opreme i instalacija, plinske instalacije,
gromobranske instalacije, dimnjaka i loZista), koje utjecu na

tehnicko riesenje dano u glavnom projektu gradevine

rouzrociti nastajanje i omoquciti sirenje

Pozarno optereéenie je koli¢ina toplinske energije koja se moze razviti u

nekom prostoru, nastaje sagorijevanjem sadrzaja gradevine (pokretno
opterecenje) i dijelova konstrukcije i elemenata gradevine (stalno
opterecenje), a razlikuje se ukupno pozarno optereéenje (MJ) i
specifi¢no pozarno opterecenje (MJ/m?2).
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Specificno poZarno opterecenje
Specificno pozarno opterecenje uzeto je za izracun kao prosjecno za

doti¢nu aktivnost iz Austrijskih smjernica TRVB 126 (1987 ) iz tablice 2.

kako je navedeno:

PozZarni Naziv poZarnog Redni Mobilno Imobilno Ukupno
odjeljak odjeljka broj: specificno specificno specificno
TRVB 126 pozarno pozZarno poZarno
(tablica 2) | opterecenje opterecenje opterecenje
(MJ/n7’) (MJ/n7’) (MJ/n7’)
TEH Tehnika - 400 0 400
LAB1 Laboratorij 198 500 0 500
PS Pozarno stubiste - 0 0 0
up Ulazni prostor 470 700 100 800
UR Uredski dio 470 700 100 800
LAB2 Laboratorij 198 500 0 500

1.11. Neispravnosti predvidivih funkcionalno-tehnickih sklopova

gradevine koji mogu prouzrociti nastajanje i omoguciti Sirenje
pozZara (elektricne i strojarske opreme i instalacija, plinske

instalacije, gromobranske instalacije, dimnjaka i loZista

Pri rukovanju elektri¢nim aparatima i uredajima najceSce prijeti opasnost
od direktnog dodira dijelova pod naponom. Nezgode usljed direktnog
dodira dijelova pod naponom, uglavnom nastaju zbog osteéenja izolacije
na elektricnim uredajima i priboru, kao Sto su prikljucci, utikaci, kablovi
itd.

Pozari najeS¢e nastaju zbog neodgovarajue izvedbe ili loSeg
odrzavanja elektri¢nih instalacija kao i zbog prikljuCenja neispravnih
elektri¢nih trosila ili troSila vece snage od predvidene. Zato se instalacije
i troSila mogu preopteretiti te se pojavi iskrenje, zagrijavanje i na kraju
kratki spoj i pozar. Tome pridonose i neodgovarajuéi osiguraci, tocnije
njihovi uloSci, ako su predimenzionirani, premostavani ili popravljani.
Tako uloSci moraju uvijek biti orginalni i odgovarajucih vrijednosti kako
bi , ako nastane preopterecenje ili kratki spoj, iskljuci strujni krug.

Na kraju, kao vazan uzrok nastanka pozara treba spomenuti grom kod
kojeg se, uslijed velikih jakosti struje koje nastaju pri praznjenju, mogu
javiti visoke temperature a time i pozar na materijalu blizu udara groma.
Najbolja zastita od groma, a time i od pozara su ukoliko se proracunom
dokaze propisno izvedene gromobranske instalacije koje moraju biti
definirane u sklopu projekta elektricnih instalacija.

Zastita gradevina od djelovanja munje mora se izvesti ugradnjom
sustava zastite od djelovanja munje (LPS), formiranjem Faraday-evog
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kaveza sastavljenog iz krovnih hvataljki, spusnih odvoda, mjernih
spojeva i temeljnih uzemljivaca.

Gromobranska instalacija sastoji se od hvataljki, odvoda (spusteva) i
temeljnog uzemljivaca.

Povezivanje odvoda sa hvataljkama i temeljnim uzemljivatem mora se
izvesti tipskim kriznim spojnicama.

Nakon zavrSenih svih radova potrebno je izvrSiti mjerenje otpora
uzemljivaca te provjeriti i potvrditi njegovu ispravnost i upotrebljivost,
kao i izdati potrebne ateste i gromobransku knjigu.

1.12. Zahtjevi za izradu, posjedovanje i smjestaj pisane
dokumentacije, uputa za rukovanje i postupanje u slucaju
opasnosti od poZara kao i oznaka opasnosti

Pisana dokumentacija upute za rukovanje, postupanje u slucaju
opasnosti od pozara bit ¢e istaknute na oglasnoj plo¢i u prizemlju
gradevine, na vidljivom mjestu.

1.13. Zahtjevi za smjestaj osoba, uredaja, opreme i vozila za potrebe
vatrogasne sluzbe

U sklopu predmetnog zahvata nije predviden prostor za smjestaj osoba,
uredaja, opreme i vozila za potrebe vatrogasne sluzbe.

1.14. Mjere zastite od poZara kod gradenja sukladno posebnom
propisu

Mijere zastite od pozara treba poduzimati na gradiliStu tijekom gradenja
u skladu s Pravilnikom o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN
141/2011, kako bi se rizik od pozara smanjio na prihvatljivu mjeru, te
omogucila ucinkovita intervencija osoba osposobljenih za pocetno
gaSenje pozara i vatrogasaca.

Osim dokumentacije propisane posebnim propisom iz podrucja gradnje,
izvodaC na gradiliStu mora imati i elaborat zastite od pozara koji je
posluzio kao podloga za izradu glavnog projekta gradevine.

U fazi pripreme gradiliSta potrebno je odrediti odgovornu osobu za
provodenje mjera zastite od pozara na gradilistu. Odgovorna osoba za
provodenje mijera zastite od pozara na gradiliStu je izvodac radova.
Ukoliko kod gradenja sudjeluje viSe izvodaca, odgovorna osoba za
provodenje mjera zastite od pozara je glavni izvodac radova.

Kako bi se sprijeCilo nastajanje i Sirenje pozara na gradiliStu i osiguralo
njegovo ucinkovito gaSenje potrebno je planirati i provoditi
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odgovarajuée organizacijske i tehnicke mjere na gradilistu, za vrijeme i
izvan radnog vremena, koje ukljucuju:

mjere pracenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ogradivanje gradilista,
Cuvarska sluzbe i drugo)

mjere zabrane ili ogranicenja kretanja vozila i osoba,

mjere zabrane ili ograni¢enja unoSenja opasnih tvari koje nisu
namijenjene za potrebe gradenja (pirotehnika i sli¢no) i obavljanja
opasnih radnji (pusenje i slicno),

mjere oznacavanja, upozoravanja, obavjeséivanja i informiranja o
opasnostima i provodenju potrebnih mjera zastite od pozara,
osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zastite od
pozara, gaSenje pocetnih pozara i spasSavanje ljudi i imovine
ugrozenih pozarom,

odabir mjesta i uvjete smjeStaja osoba na gradiliStu (kontejneri i
drugo) koji se odnose na sigurnosne udaljenosti (minimalno 5
metara u svim smjerovima od ostalih objekata gradilista), pozarna
svojstva konstrukcijskih elemenata (minimalno razreda reakcije na
pozar A2), grijanje i hladenje prostorija (zatvoreni sustavi) i drugo,
odabir mijesta i uvjete drzanja i skladistenja zapaljivih i
eksplozivnih tvari (sigurnosne udaljenosti, ogradivanje, znakovi
opasnosti, prirucni uredaji i oprema za gasenje pozara i drugo),
mjere zastite od pozara kod obavljanja radova koji mogu izazvati
pozar (zavarivanje — elektroluc¢no ili autogeno, rezanje reznom
ploCcom, brusenje, lemljenje, rad uporabom otvorenog plamena
kao Sto je varenje ljepenke kod hidroizolacionih radova, skidanje
boja plamenikom i sli¢no),

mjere osiguranja dostatne koliCine i odgovarajuce vrste sredstava
za gaSenje pocetnih pozara

mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i
odrzavanja,

mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prasine i otpada (osobito
ambalaznog otpada, krpa natopljenih otapalima i sli¢cno),

odabir odgovarajuce izvedbe (Ex-izvedba) i mjere odrzavanja u
ispravhom stanju uredaja, opreme i alata te njihova pohrana i
stavljanje van pogona nakon uporabe,

mjere zastite od atmosferskog praznjenja,

mjere provjere provodenja mjera zastite od pozara,

nacin postupanja i uzbunjivanja u sluaju poZara (pozivanje
brojeva telefona koje treba nazvati: zastita i spaSavanje 112,
vatrogasci 193, policija 192, hitna pomo¢ 194 i slicno).

Najopasnija mjesta za nastanak pozara prilikom gradnje mogu se
podijeliti u tri faze i to:
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1. pripremni radovi za gradnju, kada se paralelno obavlja i priprema
za preventivno djelovanje zastite od pozara

2. preventiva tijekom gradnje

3. preventiva tijekom predaje gradevine za koristenje

1. Pripremni radovi za gradnju, kada se paralelno obavija i priprema za
preventivno djelovanje zastite od poZara
U fazi pripreme za pocetak gradnje, gradiliSte treba osigurati zastitnom
ogradom i stalnom cuvarskom sluzbom radi zabrane pristupa
nepozvanim osobama kao i znakovima upozorenja. Ustrojiti evidenciju
ulaska i izlaska osoba na gradiliStu. U prostoriji stalne Cuvarske sluzbe
(porta) kao i u svim uredima na gradiliStu pored telefona na vidnom
istaknutom mjestu moraju  se nalaziti vazni telefonski brojevi koje
treba pozivati po redoslijedu u sluaju eventualno pozara ili drugog
akcidenta (spasavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomoc
194 ). Telefoni ne smiju biti zakljucani.
Na gradilistu je potrebno osigurati dostatne kolicine i odgovarajuce vrste
sredstava za gasenje pocetnih pozara
U fazi pripreme za pocetak gradnje potrebno je takoder napraviti plan
izvodenja radova, u kojem cCe biti definirani privremeni objekti,
prometne komunikacije, evakuacijski putovi i nuznih izlazi s uputama za
odrzavanije, raspored opreme i sredstava za gasenije.
GradiliSte mora uvijek biti osigurano dovoljnim koli¢inama vode, te
ostalim sredstvima za pocetno gasenje pozara (vatrogasni aparati) koji
moraju biti uvijek dostupni.

2. Preventiva tijekom gradnje

Na privremenom gradiliStu od opasnih, zapaljivih i eksplozivnih
materijala moguce je koriStenje tekuéih goriva za pogon gradevinskih
strojeva koja se smiju dovoziti samo u dnevnim potrebama, acetilen i
kisik u bocama za autogeno zavarivanje, boce butan-propana, strojna
ulja, otapala.

Posude s gorivom, strojna ulja i otapala moraju se Cuvati u tipskim
atestiranim spremistima zapaljivih tekucina:
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Plinske boce (acetilen i kisik u bocama za autogeno zavarivanje), boce
butan-propana moraju se Cuvati u tipskim atestiranim nadstreSnicama, i
moraju biti osigurane od prevrtanja.

Mjesto za smjeStaj i Cuvanje opasnog, zapaljivog i eksplozivhog
materijala mora biti oznaceno na Planu uredenja gradilista.
Do skladiSta zapaljivih materijala, tekucina i plinova pristupni put za
vatrogasnu tehniku mora uvijek biti prohodan.
Takoder na gradiliStu posebnu paznju treba obratiti na Cistocu i
urednost, a narocito na:

e uredan prostor za skladistenje,

e Cesto uklanjanje zapaljive ambalaze (katron, PVC, drvo i sl.),

e redovno ciscenje gradilista,

Rad sa otvorenim plamenom (zavarivanje, rezanje ili eventualno paljenje
smeca) zahtijeva posebnu paznju. Kod izvodenja navedenih radova, svi
zapaljivi materijali koji se nalaze u blizini moraju se ukloniti ili prekriti u
radijusu od 10 m, a mjesto rada osigurati sa sredstvima za gasenje
pozara.

Takoder na gradiliStu je potrebno posebnu pozornost obratiti na radove
kod upotrebe ljepila, boja, materijala za brtvljenje, sredstava za
podmazivanje. Na mjestu rada potrebno je zabraniti upotrebu otvorenog
plamena i pusenje.

Pusenje je potrebno zabraniti na cijelom gradiliStu, a odretiti posebno
mjesto gdje je dozvoljena upotreba otvorenog plamena, a ujedno i

pusenje.
Na gradilistu je potrebno osigurati zastitu od atmosferskog praznjenja
(izvesti gromobransku instalaciju, te uzemljenje i izjednacenje

potencijala svih metalnih dijelova).

Na gradilistu ¢e se koristiti privremene elektricne instalacije niskog
napona. Iste je potrebno izvesti u skladu sa tehni¢kim propisima o
elektri¢nim instalacijama kako ne bi bile uzro¢nik poZzara.
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Privremene elektricne instalacije moraju izvesti stru¢no osposobljeni
radnici elektrostruke sa poloZzenim stru¢nim ispitom za izvodenje
privremenih elektri¢nih instalacija. Privremena elektri¢na instalacija mora
odgovarati svim propisima o elektroenergetskim instalacijama. Popravke
na elektriénim instalacijama i strojevima na elektromotorni pogon mogu
obavljati samo stru¢no osposobljeni radnici elektrostruke.

Zabranjeno je na razvodnoj tabli prespajati osigurate te podmetati
novcice ili komade Zice. Svaki kvar na elektriénim uredajima i instalaciji
ili produznim kablovima mora se prijaviti neposrednom rukovoditelju koji
¢e poduzeti daljnje mjere, a na neispravhom sredstvu je nuzno
obustaviti rad.

Snabdijevanje gradiliSta elektrichom energijom obavljat ¢e se iz
(glavnog razvodnog ormara gradilista).

Prije poCetka rada na radiliStu potrebno je identificirati postojece
instalacije, pregledati ih i prepoznatljivo oznaciti.

Zastita od indirektnog dodira mora se provest TN ili TT sistemom sa
zastitnim uredajem diferencijalne struje ne veée od 0,03 A. Na glavhom
razvodnom ormaru mora biti uredaj za hitno iskljucenje elektricne
energije u nuzdi.

Privremeni uzemljivaC moze se izvesti polaganjem golog vodica u zemlju
(najcesce pocincana Celi¢na traka) ili stapnim uzemljivaéima duZine ne
manje od 1 m. Vrijednost otpora uzemljenja mora biti u skladu sa
zahtjevima zastite od elektricnog udara u uvjetima kvara (indirektnog
dodira).

Svi gradilistni elektro ormari moraju biti atestirani.

Zastita od direktnog dodira mora se izvest ispravnim odabirom opreme i
stalnim nadzorom kojim se utvrduje da nije doSlo do promjena
(oSteCenja izolacije i sl.) Elektrina instalacija na gradiliStu, prije
pustanja u rad, mora biti ispitana od strane ovlastene tvrtke i imati
isprave o ispitivanju, te se periodicki treba ispitivati svakih 6 mjeseci.
Strojevi i uredaji za rad, koji koriste elektri¢nu energiju, moraju biti
prikljuceni standardnim napravama (kablovi i uticne naprave) u skladu s
tehnickim propisima, na prikljuéne ormari¢e, odnosno, na uticnice koje
su za tu svrhu predvidene. Fiksno postavijena elektricna troSila na
gradilistima moraju imati najmanje zastitu IP44.

Kada se koriste gipki kabeli za razvod, tada se trebaju koristiti kabeli s
gumenom izolacijom, tip: HO7RN-F.

Elektri¢ni kablovi i priklju¢ci moraju biti tako postavljeni ili zasticeni da
ne moze doci do mehanickih ostecenja (podignuti u zrak 6 m ili ukopani
u zemlju i zasti¢eni od mehanickog ostecenja).

Tamo gdje vozila moraju proci ispod elektricnin vodova, moraju se
postaviti odgovarajuée oznake i visece zastite.
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3. Preventiva tijekom predaje gradevine za koristenje
Ova preventiva podrazumjeva razdoblje od trenutka kad su radovi
zavrSeni pa do useljenja u gradevinu. U tom razdoblju moze doci
takoder do pozara, te je nuzno osigurati 24-satni nadzor gradevine od
strane osobe osposobljene za pocetno gasenje pozara.
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Prilog 1:

Dokaz vremena dolaska na intervenciju nadlezne Javne vatrogasne postrojbe Grada

Zagreba (propisano potrebno vrijeme dolaska vatrogasne postrojbe do predmetne

gradevine mora biti unutar 15 minuta).
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